
  

 

 

 
 

 

 
  

Всесезонное моторное масло, производимое на основе синтетических масел III и IV группы c 

инновационной системой присадок, обеспечивающей максимальную защиту и 

производительность двигателя при высоких нагрузках. 

ОПИСАНИЕ 

ВИД ФАСОВКИ 

1 л 
4 л 
55 л 
205 л 

СЕЗОН 

XWAY ULTRA SN C3 специально разработано для двигателей Volkswagen, Mercedes, Porsche и BMW, 

а также других автомобилей, требующих API SN ACEA C3, оборудованных системами снижения 

вредных выбросов (DPF, TWC, EGR, SCR). 

XIM XWAY ULTRA SN C3 

SAE 5W-30, 5W-40 

API SN/CF, ACEA C3 

 
ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА С 

ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ, ФОСФОРА И 

СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ (MID SAPS) ДЛЯ 

ВЫСОКОФОРСИРОВАННЫХ ДЛИГАТЕЛЕЙ VAG И 

MERCEDES. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Все сезоны 

 Синтетическая основа улучшает термическую и окислительную стабильность, препятствуя 
образованию отложений и замедляя старение масла. 

 Стабильность вязкостных характеристик благодаря использованию премиум загустителя 
способствуют увеличению интервалов замены. 

 Отличная текучесть и мгновенная прокачиваемость масла при низких температурах, облегчает 
холодный запуск двигателя. 

 Превосходная защита от износа и загрязнений продлевает ресурс работы двигателя. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



  

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ 5W-30 5W-40 

Вязкость кинематическая при 100℃, мм2/с ASTM D445 12,0 15,0 

Индекс вязкости ASTM D2270 165 170 

Вязкость динамическая CCS, мПа*с ASTM D5293 5 140 5 350 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D92 240 240 

Температура застывания, °С ASTM D97 ̶ 45 ̶ 45 

Щелочное число, мг КОН/г ASTM D2896 8,8 8,7 

Зольность сульфатная, % ASTM D874 0,8 0,8 

Испаряемость по НОАК, % ASTM D5800 9,0 9,0 

Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D4052 855 857 

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в 
пределах, установленных нормативно-технической документацией. 

 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ * 

 

ACEA C3       MB 229.31/229.51/229.52 
BMW Longlife-04       Fiat 9.55535-S2 (5W-40) 
GM Dexos 2        Chrysler MS-11106 (5W-30) 
VW 502.00/505.01(5W-40)     VW 504.00/507.00 (5W-30) 
Porsche C40 (5W-40)      Porsche C30 (5W-30) 
PSA B71 2297 (5W-40)     Fiat 9.55535-S3 (5W-30) 
          
  

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 


